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PRO-LINE ČISTIČ CHLADIČE 
Pro-Line Kühler Reiniger 

POPIS Koncentrát pro čistění vodních chladicích soustav, speciálně u motorových vozi-
del. Rozpouští vápenaté a olejové nečistoty v chladičích, topných soustavách, 
spojovacích trubkách a rovněž ve vlastním motoru. Jde o moderní formulaci 
z komplexotvorných látek s aktivními účinnými čisticími látkami. 

VLASTNOSTI - snášenlivost se všemi nemrznoucími kapalinami 
 - dobrá materiálová snášenlivost 
 - neutralizuje kyseliny 

- rozptyluje kaly a usazeniny 
- chemická přeměna oxidu vápenatého 
- neutrální při kontaktu s gumou a plasty 
- neobsahuje žádné kyseliny nebo louhy 
-  odstraňuje olejové a tukové nečistoty 

TECHNICKÁ DATA Forma : kapalina 
Barva / vzhled : bílá, lehce zakalená 

 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : žádná   ČSN 65 0201 
 Hodnota pH : ~ 8,7 
 Rozpustnost ve vodě : rozpustný 
 Zápach : charakteristický 
 Hustota při +20 °C : 1,015  g/cm3 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechny vodní chladicí systémy motorových vozidel, autobusů a rovněž užit-
kových vozidel. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy přidat do chladicí kapaliny. Uvést topení do provozu. Podle stupně 
znečištění nechat motor běžet 10 – 30 minut při jeho provozní teplotě. Z chladicího 
systému vypustit chladicí kapalinu s čističem a systém dostatečně vypláchnout 
čistou vodou. Obsah chladiče naplnit chladicí směsí podle návodu jeho výrobce. 
Obsah dózy 1 l stačí až na 50 l chladicí kapaliny. 

POZNÁMKA Při skladování chránit před mrazem. 
 Ošetřený výrobek obsahuje biocidní přípravek jako konzervační prostředek. Ob-

sahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 
a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plechová dóza Obj. č. 5189 D-GB-I-E-P 
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