PARAMO ) -
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), v zneni nariadenia komisie (EU) &. 2015/830
Nazov vyrobku: MOGUL SPEED 5W-40
Datum vydania:  10. 6. 2020
Datum zmeny: - (Verzia 1.0)

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov:

MOGUL SPEED 5W-40

Chemicky nazov:
Zmes

Registracné cislo:
Nie je
Indexové cislo:
Nie je
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Urcené pouzitie: Motorovy ole;j.
Neodporucaju pouzitie: Produkt nesmie byt pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené v oddiele 1 a

7.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tudajov
Néazov: PARAMO, a. s.
Sidlo: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111
Fax: +420 466 335 019
E-mail: paramo@paramo.cz

Internetove stranky: www.paramo.cz
Osoba zodpovedna za KBU: bl@paramo.cz

1.4 Nudzové telefonne cislo
Dispecing PARAMO, a. s.: +420 466 303 175
Narodni toxikologické centrum: +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Kilasifikacia latky alebo zmesi
Podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP) je vyrobok klasifikovany ako nebezpeény.

Kozna senzibilizacia: Skin Sens. 1, H317
Nebezpecnost pre vodné prostredie — chronicka: Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Prvky oznacovania

Vystrazny symbol nebezpecenstva:

Signalne slovo: Pozor

Nebezpeéné latky: Benzénsulfonova kyselina, metyl-, mono-C20-24-rozvetvené alkyl derivaty, vapenaté
soli

Vystrazné upozornenia:
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Pokyny pre bezpeéné zaobchadzanie:

P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozZstvom vody.
P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
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Datum vydania:  10. 6. 2020
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P501 Zneskodnite obsah a nadobu podla zakona o odpadoch.
Dalsie nalezitosti: Nie su.
2.3 Ina nebezpecnost’
Nie je latkou perzistentnou, bioakumulativhou a toxickou alebo vysoko perzistentnou a vysoko
bioakumulativnou podla kritérii v prilohe XIIl. nariadenia ES (PBT, vPvB).
Pri dlhodobej, resp. €asto opakovanej expozicii moze dojit k podrazdeniu o¢i a koze. Inhalacia olejovej hmly
moZze podrazdit dychacie cesty.
Horlava kvapalina. Nebezpec€enstvo horenia hrozi v pripade zahriatia nad teplotu vzplanutia.
Je 8kodlivy pre vodné organizmy a vo vodnom prostredi méze sposobit dlhodobé nepriaznivé ucinky.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky
Nejedna sa o latku.

3.2 Zmesi

Chemicka charakteristika

Zmes nizSie uvedenych latok a primesi.

Zmes obsahuje tieto nebezpelné latky a latky so stanovenymi najvysSimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnhom ovzdusi.

Identifikacné ¢isla | Nazov CHL Obsah v % | Klasifikacie podla Pozn.
hmotnosti | 1272/2008/ES

ES: 265-077-7 Destilaty (ropné), tazkeé frakcie, L

CAS: 64741-76-0 hydrokrakované

Registra¢né &islo:
01-2119486951-26

ES: - Benzénsulfénova kyselina, metyl-, | 1,3 Skin Sens. 1B, H317
CAS: 722503-68-6 mono-C20-24-rozvetvené alkyl

Registracné Cislo: derivaty, vapenaté soli

nie je dostupné

ES: 253-249-4 Bis (nonylfenyl) amin 1,3 Aquatic Chronic 4, H413

CAS: 36878-20-3
Registracné &islo:
01-2119488911-28

ES: 701-251-5 Fenol, paraalkylované produkty s 1,3 Aquatic Chronic 4, H413
CAS: - C10-15 rozvetvenymi olefiny
Registracné Cislo: bohatymi na C12)

01-2119524004-56 ziskanymi z oligomerizaciu
propénu, uhli¢itany, Ca

soli, s prebytkom zasad,
sulfurizovany vratane dest.
zvyskov (ropa), stuzenych,
rafinovanych rozpustadlom /
odbitimenovanej, kat.
odbitimenovanej, lahkych /
tazkych parafinovych C15-C50

ES: 272-238-5 Kyselina fosforodithiova, zmes O, | 1,3 Eye Dam. 1, H318

CAS: 68784-31-6 O-bis (sec. Butyla 1,3 Aquatic Chronic 2, H411
Registracné &islo: dimetylbutyl) esterov, zino¢naté

01-2119657973-23

ES: 310-154-3 Fenol, dodecyl-, rozvetveny 0,2 Skin Corr. 1C, H314

CAS: 121158-58-5 Eye Dam. 1, H318
Registracné Cislo: Repr. 1B, H360F
01-2119513207-49 Aguatic Acute 1, H400, M=10

Aquatic Chronic 1, H410, M=10

Pozn. L: Pouzity minerainy olej ma DMSO <3% a preto nie je klasifikovany ako karcinogénny.

Uplné texty klasifikacii a H- viet st uvedené v kapitole 16.
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podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), v zneni nariadenia komisie (EU) &. 2015/830
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
V pripade prvej pomoci sa postihnutému uvolni tesny odev a udrzuje sa v teple a v pokoji. Pokial je
postihnuty pri vedomi, ulozi sa do stabilizovanej polohy a okamzite sa privola lekarska pomoc. V pripade
zastavy srdcovej €innosti sa poskytne postihnutému masaz srdca a privola sa okamzite lekarska pomoc.
Pokial postihnuty nie je pri vedomi a dycha, ulozi sa do stabilizovanej polohy a privola sa lekarska pomoc.
Pokyny pre prvi pomoc sa ¢lenia podla jednotlivych ciest expozicie:
Expozicia vdychovanim: V pripade nadychania aerosélu premiestnite postihnutého na &erstvy vzduch.
Styk s kozou: Pri kontakte pokozky s pripravkom urychlene postihnuté miesto dékladne umyte vodou a
mydlom, o$etrite vhodnym krémom.
Zasiahnutie o¢i: Skontrolujte pritomnost kontaktnych SoSoviek, pokial ich postihnuty ma nasadené, tak ich
vyberte. O&i vymyvajte dostato€énym mnozstvom vody (pokial mozno vlaznej) po€as minimalne 15 minut.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia vyhladajte lekara.
Pozitie: Vyplachnite usta vodou, nikdy nevyvolavajte zvracanie.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
Nie su.
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamazitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Inhalacia: Kontrolujte dychanie a tepovu frekvenciu postihnutého. Nevyvolavajte zvracanie.
Pozitie a vdychnutie: Vyvolanie zvracania a vyplach Zaludka su kontraindikujuce. Aplikacia zZivoc¢iSneho

uhlia je neefektivna. Postihnuty je nepretrzite monitorovany pocas 48 az 72 hodin. Sledovanie priznaku
plicneho opuchu zac&ina 6 hodin po poziti alebo vdychnuti a pokraduje najmenej 48 az 72 hodin.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Tazka, stredna, lahka vzduchomechanicka pena, hasiaci prasok, COs-.
Nevhodné hasiace prostriedky: Prud vody (pouzit iba na chladenie).

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
Produkty horenia a nebezpeéné plyny: dym, oxid uholnaty, oxid uhli€ity, oxidy dusiku, oxidy fosforu, oxidy
siry.

5.3 Rady pre poziarnikov

Zasahové jednotky vystavené dymu alebo param musia byt vybavené prostriedkami na ochranu dychania
a o€i. Pri zasahu v uzatvorenych priestoroch je nutné pouzit' izolacny dychaci pristroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Zabrante znedisteniu odevu a obuvi produktom a kontaktu s koZou a o€ami. Pouzite vhodny ochranny odev,
znecisteny odev urychlene vymente. Vacsie uniky mézu byt pokryté penou, pokial je to mozné, z dévodu
obmedzenia tvorby par a aerosoélov. Zaistite odvetranie zasiahnutého miesta. VSetky osoby, nepodielajuce
sa na zachrannych pracach, vykazte do dostato¢nej vzdialenosti.

6.2 Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Co najrychlejsie zabrafite rozsireniu uniku a vniknutiu do kanalizacii, podzemnych a povrchovych véd a
zeminy, najlepSie ohrani¢enim priestoru (hradzky, ponorné steny, uzatvorenie kanalovych vpustov).
Upovedomte prisludné organy.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

V pripade uniku produkt lokalizujte, a pokial je to mozné, od¢erpajte alebo mechanicky odstrarite, stiahnite
z povrchu vOd. ZvySky alebo menSie mnozstvo nechajte vsiaknut do vhodného sorbentu (Vapex,
Chezacarb, piliny, piesok) a umiestnite do vhodnych popisanych nadob na odovzdanie na zneskodnenie v
sulade s platnou legislativou pre odpady.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Okrem pokynov uvedenych v tomto oddiele su délezité informacie uvedené tieZ v oddiele 8 — Obmedzovanie
expozicie a v oddiele 13 — Pokyny na odstrafiovanie.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), v zneni nariadenia komisie (EU) &. 2015/830
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ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Pri_manipulécii je potrebné dodrziavat vSetky protipoZiarne opatrenia. Dalej je nutné sa chranit proti
moznosti nadychania par alebo aerosélu, zasiahnutiu koze a oci. Pri manipulacii s tazkymi obalmi pouzite
vhodné manipulacné prostriedky a vylucte moznost poSmyknutia. Pri praci nejedzte, nepite, nefajcite.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Skladujte v dobre uzatvorenych obaloch na miestach chranenych proti dazdu, prachu, teplu a inym
poveternostnym vplyvom. Maximalna teplota pre skladovanie je 40 °C. Chrarite pred vniknutim vody.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Je ur€eny pre najvykonnejSie benzinové a naftové motory osobnych automobilov, vratane Sportovych a
pretekarskych verzii.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie
NPEL - priemerny (Slovenska rep., Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z.) olej mineralny (aerosoly): 1 mg/m?3
NPEL - kratkodoby (Slovenska rep., Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z.) olej mineralny (aerosoly): 3 mg/m?3

Destilaty (ropné), tazké frakcie, hydrokrakované

DNEL inhalaéne/pracovnici/dlhodobo lokalny vplyv: (aerosol) 5,4 mg/m3
DNEL inhalaéne/verejnost/dlhodobo lokalny vplyv: (aerosol) 1,2 mg/m3
DNEL oréalne/verejnost/dlhodobo systémovy vplyv: 0,74 mg/kg tel. hmot./den
PNEC (oralne cicavce): 9,33 mg/kg stravy

8.2 Kontroly expozicie

Dodrzovanie vSeobecnych bezpeénostnych a hygienickych opatreni, nejedzte, nepite, nefajcite. Po umyti
pokozky teplou vodou a mydlom preventivne o3etrite reparaénym krémom.

Ochrana oc¢i a tvare: Ochranné okuliare, pripadne tvarovy §tit.

Ochrana koze: PouZivajte ochranné rukavice odolné proti ropnym latkam testované podla EN 374,
najlepSie z nitrilového alebo neoprénového kauc€uku.

Ochrana dychacich ciest: Nie je nutnd, pri tvorbe aerosélu pouzite unikovi masku s filtrom A, AX (hnedy)
alebo iny vhodny typ proti organickym plynom a param organickych latok.

Tepelné nebezpecenstvo: Nie je.

Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia: Je potrebné zamedzit uniku do Zivotného prostredia
vSetkymi dostupnymi prostriedkami.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
skupenstvo: kvapalina
Farba: Zltohneda
Zapach: charakteristicky ropny
Prahova hodnota zapachu: nestanovené
pH: nestanovené
Teplota tekutosti: pod -30 °C
PociatoCny bod varu a rozmedzie teploty varu: nestanovené
Bod vzplanutia OK: nad 200 °C
Rychlost odparovania: nestanovené
Horlavost’ IV. trieda nebezpec&nosti

Horné/dolné medzné hodnoty horfavosti alebo vybusnosti: za beZznych podmienok netvori vybusné pary
Tlak pary: <10 Papri 20 °C
Hustota pary: vzhladom na nizky tlak par sa nestanovuje

Strana 4z 8



PARAMO ) -
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), v zneni nariadenia komisie (EU) &. 2015/830
Nazov vyrobku: MOGUL SPEED 5W-40
Datum vydania:  10. 6. 2020

Datum zmeny: - (Verzia 1.0)
Relativna hustota: 854 kg/m?2 pri 15 °C
Rozpustnost: nerozpustny vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanovené
Teplota samovznietenia: nad 350 °C

Teplota rozkladu: nestanovené
Viskozita pri 100 °C: 12,5 az 16,3 mm?/s
Vybusné vlastnosti: nie je vybusny
Oxidagné vlastnosti: nie je oxidujuci

9.2 Iné informacie
Teplota horenia: nad 230 °C
Vyhrevnost’ nestanovené

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nie je reaktivny.

10.2 Chemicka stabilita: Pri predpisanom spdsobe skladovania je pripravok stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii: K nebezpe¢nym reakciam nedochadza.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut: Pritomnost zdrojov vznietenia, styk s otvorenym ohfiom.
10.5 Nekompatibilné materialy: Silné oxida¢né Cinidla.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Za normalnych podmienok ziadne, pri horeni za nedostatku vzduchu
mozny vznik oxidu uholnatého

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akutna toxicita: Kritéria pre klasifikaciu produktu nebola na zaklade dostupnych udajov splnena.

Destilaty (ropné), tazké frakcie, hydrokrakované

oralna toxicita LD50 5000mg/kg (potkan, OECD TG 403)
dermalna toxicita LD50 2000mg/kg (krélik, OECD TG 401)
inhala¢na toxicita LC50 5000mg/m? (potkan, OECD TG 402)

Zieravost/drazdivost’ pre kozu: Kritéria pre klasifikaciu produktu nebola na zaklade dostupnych udajov
splnena.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci: Kritéria pre klasifikaciu produktu nebola na zaklade dostupnych
udajov splnena. Specificka zloZzka pritomnéa v produkte antagonizuje (alebo zniZzuje rozsah) podrazdenie
oci.

Senzibilizacia dychacich ciest/senzibilizacia koze: Produkt je klasifikovany ako Skin Sens. 1: MézZe
vyvolat alergicku koznu reakciu.

Mutagenita v zarodkovych bunkach: Kritéria pre klasifikaciu produktu nebola na zaklade dostupnych
udajov splnena.

Destilaty (ropné), tazké frakcie, hydrokrakované
Obsah PAU je <3% (IP 346). Testy genetickej toxicity in vitro a in vivo nepreukazali mutagenitu zarodo&nych
buniek.

Karcinogenita: Kritéria pre klasifikaciu produktu nebola na zaklade dostupnych udajov spinena.

Destilaty (ropné), tazké frakcie, hydrokrakované
Obsah PAU je <3% (IP 346). Nie je karcinogénna pri dermalnej, ani inhalacnej expozicii.

Toxicita pre reprodukciu: Kritéria pre klasifikaciu produktu nebola na zaklade dostupnych udajov spinena.

Toxicita pre Specifické cielové organy — jednorazova expozicia: Kritéria pre klasifikaciu produktu nebola
na zaklade dostupnych udajov splnena.
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Toxicita pre Specifické cielové organy — opakovana expozicia: Kritéria pre klasifikaciu produktu nebola
na zéklade dostupnych udajov splnena.

Aspiraéna nebezpecénost’: Nie je.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Na zaklade hodnét akutnej toxicity je vyrobok klasifikovany ako nebezpeény pre vodné prostredie s vetou
H412.

12.1 Toxicita:

Destilaty (ropné), tazké frakcie, hydrokrakované
Akutna toxicita pre vodné prostredie:
ryby LL50 (96 hod.) > 100 mg/I
ryby NOEL (96 hod.) = 100 mg/l (OECD TG 203)
riasy NOEL (72 hod.) 2 100 mg/l (OECD TG 201)
bezstavovce EL50 (48 hod.) > 10000 mg/l
bezstavovce NOEL (48 hod.) 2 1000 mg/l (OECD TG 202)
Chronicka vodna toxicita:
bezstavovce NOEL (21 dni) 10 mg/l
ryby NOEL (21 dni) 10 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’: Biologicka rozlozitelnost (CEC-L-33-A-93) nizka.

12.3 Bioakumulaény potencial: Neudava sa. Na zaklade hodnoty log P o/w podobnych vyrobkov je mozné
oCakavat velmi nizky.

12.4 Mobilita v péde: Nepredpoklada sa.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB: Produkt neobsahuje latky spifiajice kritéria PBT alebo vPvB v stlade
s prilohou XIlII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platnom zneni.

12.6 Iné nepriaznivé uéinky: Neodakavaju sa.
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metédy spracovania odpadu

Spoésoby zneSkodnovania latky: Neodstrariujte spoloéne s komunalnym odpadom. Neodstrariujte odpad
prostrednictvom kanalizacie. Odpad alebo nevyuZité zvySky odovzdajte osobe s opravnenim na nakladanie
s odpadmi podla zédkona &. 79/2015 Zb. o odpadoch s ciefom vyuzitia alebo zneSkodnenia (podla pokynov
vyrobcu).

Kod odpadu: N 13 02 05, v sorbente: N 15 02 02

Sposoby zneskodiiovania kontaminovaného obalu: Riadne vyprazdneny obal odovzdajte na zberné
miesto nebezpelnych odpadov. Obaly so zvySkami vyrobku odkladajte na mieste uréenom obcou alebo
odovzdajte osobe s opravnenim na nakladanie s odpadmi.

Pravne predpisy o odpadoch: Zakon €. 79/2015 Zb. o odpadoch, v platnom zneni a slvisiace vykonavacie
vyhladky a nariadenia.
ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE
Pomenovanie a oznacenie podla eurépskej dohody o preprave nebezpecného tovaru RID/ADR.
Nie je nebezpecnou vecou z pohladu predpisov ADR, RID, ADN, IATA-DGR a IMDG Code.

14.1 Cislo OSN: nepodlieha predpisom ADR

14.2 Spravne expedi¢éné oznacenie OSN: nevztahuje sa

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu: nevztahuje sa
14.4 Obalova skupina: nevztahuje sa

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie: nie je

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a:

Ropné kvapalné latky su podla zakona o vodach, v platnom zneni, povazované za nebezpec¢né, preto z
hladiska poziadaviek ochrany akosti povrchovych a podzemnych véd je pri dopravovani vacésich objemov
nevyhnutné sa riadit pokynmi STN 75 3418.
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14.7 Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC:
Nie su uréené na hromadnu prepravu podla tychto predpisov.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

v" Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, povolovani a
obmedzovani chemickych latok, o zriadeni Eurépskej agentury pre chemické latky (REACH)

v' Klasifikacia bola vykonana podfa zakona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

v" Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006

v/ Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch

v" Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou s chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

v" Nariadenie vlady SR ¢&. 356/2006 Z. z. a €. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci

v" Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z. z. o protipoZiarnej bezpe&nosti

v/ Zakon o ochrane ovzdusia, v platnom zneni, vratane suvisiacich predpisov a nariadeni.

Viz ¢l. 2.2.

v Nariadenie komisie (EU) &. 2015/830, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, povolovani a obmedzovani chemickych latok (REACH)

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenie chemickej bezpeénosti bolo vykonané pre zlozku mineralny olej.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Zoznam standardnych viet o bezpeénosti pouzitych v karte bezpeénostnych udajov:
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koZze a poskodenie o¢i.

H317 Mbze vyvolat alergicku koZnu reakciu.

H318 Spdsobuje vaZzne poskodenie odi.

H360F Mb&ze spdsobit poskodenie plodnosti.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

H413 Mb6ze mat dlhodobé Skodlivé ucinky na vodné organizmy.

Zoznam pokynov pre bezpeéné zaobchadzanie pouzitych v karte bezpeénostnych udajov:
P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody.

P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouZitim vyperte.

P501 Zneskodnite obsah a nadobu podla zdkona o odpadoch.

Dalsie informéacie dolezité z hradiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho suhlasu vyrobcu / dovozcu - pouzivany na iny Ucel, nez je uvedené v
oddieloch 1 a 7. Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpeénostnych udajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpenych veci
Aquatic Chronic  Nebezpecénost pre vodné prostredie

Asp. Haz./Tox. Nebezpecenstvo / Toxicita pri vdychnuti

Carc. Karcinogénne

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nariadenie (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi
DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym u&inkom
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PARAMO ) -
KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), v zneni nariadenia komisie (EU) &. 2015/830
Nazov vyrobku: MOGUL SPEED 5W-40
Datum vydania:  10. 6. 2020

Datum zmeny: - (Verzia 1.0)

ECso Koncentracia latky, pri ktorej je zasiahnuté 50% populacie

EINECS Eurdpsky systém existujacich obchodovatefnych chemickych latok

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latok nie zoznamu ES

Eye Dam./Irrit. Poskodenie / Podrazdenie oci

Flam. Liq Horfava kvapalina

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny kodex pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujucich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentracia pdsobiaca 50% blokadu

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LCso Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozno o€akavat, ze spdsobi smrt 50% populacie

LDso Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno o¢akavat, ze spdsobi smrt 50% populacie

LOAEC NajnizSia koncentracia pozorovaného nepriaznivého ucinku

LOAEL NajnizSia davka pozorovaného nepriaznivého ucinku

Log Kow oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného uc€inku

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného G&inku

NPK Najvyssia pripustna koncentracia

NPEL Najvyssie pripustny expozi¢ny limit

PBT Pretrvavajuca, bioakumulativne a toxicky

PEL pripustny expoziény limit

ppm miliontina

PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom

REACH Registracia, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (nariadenie EP a
Rady (ES) €. 1907/2006)

Repr. Reprodukéni toxicita

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

Skin Corr./Irrit./Sens. PoSkodenie / Podrazdenie / Senzibilizacia koze

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

UN Stvormiestne identifikadné &islo latky alebo predmetu prevzaté zo vzorovych predpisov
OSN

VOC Prchavé organické zlu€eniny

vPvB Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

Pokyny pre skolenie
Pred zacatim prace s produktom je uzivatel povinny zoznamit sa s bezpeé&nostnymi zasadami tykajucimi
sa zaobchadzania s produktom. Je nutné absolvovat prislusné Skolenia na pracovisku.
Informacie o zmenach
v Nova KBU.
Vyhlasenie: Karta bezpecnostnych Gdajov bola vypracovana v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje tdaje, ktoré st
potrebné pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Tieto udaje nenahradzuji akostné Specifikaciu
a nembzu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohto vyrobku pre konkrétnu aplikaciu. Uvedené udaje zodpovedaju

stucasnému stavu vedomosti a skisenosti a st v sulade s nasimi platnymi pravnymi predpismi. Za dodrziavanie regionalnych platnych
pravnych predpisov zodpoveda odberatel.
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