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TRYSK SPEED 5W-40 
SAE 5W-40 

MOTOROVÝ OLEJ PRO 
OSOBNÍ AUTOMOBILY 

 
 

 
Popis: 
Motorový olej TRYSK SPEED 5W-40 je výkonný 
plně syntetický motorový olej, který pozitivně 
ovlivňuje snížení spotřeby paliva. Obsahuje vy-
vážené složení velmi účinných moderních pří-
sad, které zajišťují jeho optimální vlastnosti v ši-
rokém rozsahu teplot. 
 
 
Užití: 
Motorový olej TRYSK SPEED 5W-40 je určený 
pro moderní přeplňované i nepřeplňované ben-
zínové a naftové motory osobních a dodávko-
vých automobilů, které jsou vybaveny katalyzá-
torem výfukových plynů. Lze jej použít i pro 
sportovní vozy a motory spalující alternativní pa-
liva (LPG, CNG). Je určen pro dlouhodobé vý-
měnné lhůty podle doporučení výrobce motoru 
vozidla. 
 

Klasifikace, specifikace: 
API SM/CF  
  

 
 
Charakteristické vlastnosti: 
• zaručená startovatelnost motoru i při nízkých 

teplotách -30 °C 
• okamžité mazání všech míst v motoru 
• úspora paliva a snížení emisí 
• prodloužení životnosti všech částí katalyzáto-

ru 
• vynikající odolnost proti tvorbě kalů a úsad 
• vysoká termická stabilita 

 
 

 
 

                 
 

Charakteristické parametry 

Parametr Jednotka Hodnota Norma 

Hustota při 15 °C kg/m3 856 ČSN EN ISO 12185 

Kinematická viskozita při 100 °C mm2/s 14,3 ČSN EN ISO 3104 

Viskozitní index - 174 ČSN ISO 2909 

Bod vzplanutí °C 215 ČSN EN ISO 2592 

Bod tekutosti °C -39 ČSN ISO 3016 
Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaže-
ny v TN 23-193 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu. 
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním 
BL na www.mogul.cz 
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