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A LEADER IN AIRCO TREATMENTS

Aircomatic®III Pracovní postup

20 minut — bez demontáže
Ošetření systému klimatizace vozu produktem WYNN'S Airco-Clean

Připojte výstupní trubici a umístěte ji do 
otvoru pro přívod vzduchu.

Nastavte větrání na „recirkulaci“.Proud vzduchu nastavte pouze do 
středních větracích otvorů palubní desky.

Nastavte ventilátor na nejnižší rychlost.Nastavte vnitřní teplotu na 22°C.Nastartujte motor. 

Připojte napájecí kabel ke zdroji 12V DC 
v autě (zásuvka pro zapalovač cigaret, aj.).

Umístěte přístroj  na podlahu na straně 
spolujezdce.

Nalejte 1 lahvičku (100 ml) WYNN'S Airco-
Clean® do přístroje WYNN'S Aircomatic III.

Stroj se automaticky vypne: Na konci doby 
ošetření | Při nedostatku ošetřující kapaliny.

Vystupte z vozidla a zavřete dveře. Stisknutím tlačítka START/ STOP spusť te 
proces čištění.

Opláchněte stroj malým množstvím vody 
(max. 100 ml).

Odpojte napájecí kabel.Po ukončení čistícího procesu otevřete 2 
protilehlé dveře a nechte otevřené asi 5 
minut.

Víčko nasaďte zpět na plnicí otvor. Vyprázdnete přístroj.




