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PRODUKTOVA INFORMACE

PRISADA DO NAFTY

Diesel Additive

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Pfisada do motorové nafty je kombinaci vysoce ucinnych latek s Cisticimi, disperz-
nimi a materialové-ochrannymi vlastnostmi, které jsou pfizptisobeny dneSnim mo-
torim, pohonnym hmotam a provoznim podminkam. Pfisada zvySuje cetanové
Cislo nafty.

- zabrafuje tvorbé& usazenin

- udrzuje v Cistoté vstfikovaci trysky

- zajistuje optimalni proces spalovani

- sniZuje spotfebu pohonnych hmot

- udrZuje vysokou €istotu v motoru

- optimalizuje vykon motoru

- zabranuje zadirani jehel trysek a jejich zapeceni karbonem
- zvySuje cetanové Cislo

- testovany v motorech s katalyzatory

Baze : kombinace aditiv v nosné kapaliné
Hustota pfi +15 °C :0,8297 g/lcm3

Barva / vzhled : Zlutd, oranzova

Bod vzplanuti 1 +63 °C

Hoflava kapalina dle CSN 65 0201 : lIl. tfida nebezpeé&nosti

Zapach : neni uréeny

Forma : kapalina

Viskozita pfi +40 °C <7 mm?/s

PFisada do motorové nafty pro vSechny dieselové motory v osobnich a uzitkovych
vozidlech, traktorech, stavebnich strojich a stacionarnich motorech. Vyborné se
hodi pro konzervaci motor( pfi dlouhodobé odstavce z provozu v extrémnich pod-
minkach.

Pfisadu nalit do nadrze vozidla pfed natankovanim nafty. 300 ml staci az na 60 |
motorové nafty.

300 ml plechova déza Obj. &. 2585 D-GB-I-E-P
300 mi plechovéa déza Ob;j. €. 2643 D-PL-H-RO-TR
11 plechova doza Obj. €. 2511 D-GB-I-E-P
200 | plechovy sud Obj. €. 8933 D-GB

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 08.10.2020 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY - 12/28/07/2020.



