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Datum vydant: 24.04.2020 podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Ii\’evize: 24.04.2020
Cislo verze 45

ODDIL 1: Identifikace l&tky/smé&si a spole&nosti/podniku
- 1.1 Identifikator vyrobku
-Obchodni oznaéeni: BODY 741 ACRYLIC THINNER SLOW

- Gislo vyrobku: 173
- 1.2 Pfislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
-Oblast pouZiti SU3 Pramyslova pouZiti: pouziti latek v nesmigené formé nebo v pripravcich, v primyslovych zafizenich
- Kategorie produkti PC9a povrchové materidly a barvy, Fedidla, odstrafiovace povrchovych materialti
- Kategorie procesli PROC8a Preprava latky nebo pFipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
- Kategorie uvoliiovani do Zivotniho prostfedi ERC2 Formulace do smési
- Kategorie vyrobkl AC1 Vozidla
- PouZiti latky / pFipravku
Redidlo
Povrchova ochrana

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:
H.B. BODY S.A
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph: +302310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

-Obor poskytujici informace:
H.B. BODY S.A
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph: +302310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

7 v

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Toxicological Information Centre
Na Bojisti 1, Prague
Telephone: +420 224 964532
Fax: +420 224 964 629
Emergency telephone: +420 22 49 192 93

(pokracCovani na strané 2)
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E-mail address: daniela.pelclova@LF1.cuni.cz Website: www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
-Klasifikace v souladu s naFizenim (ES) €. 1272/2008

& ¥% > GHS02 plamen
N —

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Acute Tox. 4 H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.
STOTSE 3 H335-H336 Mze zpUsobit podrazdéni dychacich cest. MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

- 2.2 Prvky oznaceni

-0znadovani v souladu s naFizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznagen podle nafizeni CLP.
-Vystrazné symboly nebezpeé&nosti

GHS02  GHS05 GHSO07  GHS08  GHSO09

- Signalni slovo Nebezpedi

-Nebezpe&né komponenty k etiketovani:
solventni nafta (ropna), lehka aromaticka
butan-1-ol
1-Methoxypropan-2-ol
butyl-acetat
2-Butoxyethyl-acetat
- Standardni véty o nebezpeénosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H315 Drazdi kazi.
(pokracovani na strané 3)
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H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H335-H336 Mlze zpUsobit podrazdéni dychacich cest. MUZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest miZe zpUsobit smirt.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P301+P310 PRI POZITI: Okam?Zité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ |ékare.
P321 Odborné osetfeni (viz na tomto Stitku).
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamZité svléknéte. Oplachnéte kdZi vodou
[nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

- 2.3 DalSi nebezpecnost

-Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.

*VPVB: Ned3 se pouZzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
“Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych piimési.
-Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat 30-<35%
EINECS: 204-658-1 <& Flam. Liq. 3, H226

Indexové cislo: 607-025-00-1 &> STOT SE 3, H336

RTECS: AF 7350000 ’

Reg.nr.: 01-2119485493-29-007

01-2119485493-29-004

01-2119485493-29-003

01-2119485493-29-005

01-2119485493-29
CAS: 64742-95-6 solventni nafta (ropna), lehka aromaticka 30-<35%
EINECS: 265-199-0 & Flam. Liq. 3, H226

Indexoveé Cislo: 649-356-00-4 Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119455851-35-0001 <& Aquatic Chronic 2, H411
< Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335-H336

CAS: 71-36-3 butan-1-ol 10-<15%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Liq. 3, H226

Indexoveé cislo: 603-004-00-6 Eye Dam. 1, H318

RTECS: EO 1400000 < Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

Reg.nr.: 01-2119484630-38-0000
(pokraovani na strané 4)
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CAS: 107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 10-<15%
EINECS: 203-539-1 @ Flam. Liq. 3, H226

Indexové Cislo: 603-064-00-3 &> Acute Tox. 3, H331

RTECS: UB 7700000 &> STOT SE 3, H336

CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat 10-<15%
EINECS: 203-603-9 @ Flam. Liq. 3, H226

Indexové Cislo: 607-195-00-7
Reg.nr.: 01-2119475791-29-0001
01-2119475791-29

CAS: 112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat 10-<15%

EINECS: 203-933-3 & Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332
Indexové ¢islo: 607-038-00-2

RTECS: KJ 8925000
Reg.nr.: 01-2119475112-47-0002

-Dodate€na upozornéni: Znsni uvedenych Udajli o nebezpednosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
-4.1 Popis prvni pomoci
-VEeobecné pokyny:

Neprodlené odstranit ¢asti odévl znecisténé produktem.
PFiznaky otravy se mohou projevit aZ po mnoha hodinach, proto je nutny lékarsky dohled nejméné 48 hodin po nehodé.

- PFi nadychani:
Privod Cerstvého vzduchu, pripadné kyslikovy pristroj, teplo. PFi déle trvajicich potizich konzultovat ékare.
PFi bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.

- PFi styku s kliZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobFe oplachnout.

- PFi zasaZeni oéi: Oteviené ofi po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s [ékarem.

- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.
- 4.2 NejdlleZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okam?Zité |ékarské pomoci a zvldstniho oSetfeni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro haSeni poZéru
-9.1 Hasiva

Vhodna hasiva:
C02, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo pénou odolnou v{ci
alkoholu.

- 5.2 Zvlastni nebezpelnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice

Hasici by méli vzdy ochranné prostredky a dychaci pfistroje pfi manipulaci s ohném prichazejici z téchto produktd
-Zvlastni ochranné prostfedky pro hasi€e: Pouzit ochranny dychaci pfistroj.
-Dalsi l.'ldaje: Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé ndhodného tniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.

- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.

PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Zredit velkym mnozstvim vody.

(pokracovani na strané 5)
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Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Pouzit neutralizacni prostiedky.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.

- 6.4 0dkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

-7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosold.
“Upozornéni k ochrané pired ohném a explozi:
NepfribliZovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
-7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Nevhodny material pro nadrze: sklo nebo keramika.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani: Nadr? drzet neprody3né uzavienou.
- 7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

-8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry:
123-86-4 butyl-acetat
NPK Kratkodoba hodnota: 1200 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 950 mg/m?
71-36-3 butan-1-ol
NPK Kratkodobd hodnota: 600 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 300 mg/m’
I
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
NPK Kratkodobd hodnota: 550 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 270 mg/m?
D
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
NPK Kratkodoba hodnota: 550 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 270 mg/m’
D, I
112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat
NPK Kratkodobd hodnota: 300 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 130 mg/m’
D,B
- Informace o predpisech NPK: 41/2020 Sb., 17.02.2020

(pokracovani na strané 6)
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-SloZky s biologickych meznich hodnot:
112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat
BEH 200 mg/!
Biologického materialu: moci
Doba odbéru: konec smény na konci pracovniho tydne
Ukazatel: Butoxyoctova kyselina
- Dal&i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

-8.2 Omezovani expozice
-Osobni ochranné prostredky:
VSeobecna ochranna a hygienicka opatfeni:
ZdrZovat od potravin, ndpoji a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zabranit styku s pokoZkou.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich organt:
PFi kratkodobém nebo nizkém zatiZzeni pouZit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatiZzeni se musi pouzit dychaci
pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni moZné doporucit materidl rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu prlniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze materidl rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné asy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: Fluorkaucuk (viton)
- PFi trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: Gumové rukavice
- Ochrana oéi:

N
V' /7 N\
Uzaviené ochranné bryle

- Ochrana kiiZe: Pracovni ochranné oblegeni
ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné udaje

-Vzhled:

Skupenstvi: Kapalnd

Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Nenf{ ur&eno.

(pokracCovani na strané 7)
Cz



strana 7/15 Bezpednostni list

Datum vydant: 24.04.2020 podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Bevize: 24.04.2020
Cislo verze 45

Obchodni oznageni: BODY 741 ACRYLIC THINNER SLOW

(pokracCovani strany 6)

“Hodnota pH: Neni urceno.
-Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni uréeno.
Poéateéni bod varu a rozmezi bodu varu: 114-118°C
-Bod vzplanuti: 23-60°C
HoFlavost (pevné latky, plyny): Neda se pouZit.
-Zapalna teplota: 270°C
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
‘Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
-Vybu$né vlastnosti: Nebezpeti vybuchu pi Uderu, tfeni, ohni nebo ptisobenim jinych zdrojd zapalent.
Meze vybu$nosti:
Dolni mez: 0,7 Vol %
Horni mez: 20 Vol %
“Tlak pary pFi 20 °C: 12 hPa
“Hustota pFi 20 °C: 0,89288 g/cm’
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Nenf uréeno.
- Rychlost odpaFovani Nenf{ ur&eno.
"Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Upln& misitelna.
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni urceno.
- Viskozita:
Dynamicky p¥i 20 °C: 10-12 mPas
Kinematicky pFi 40 °C: 7-9 mm?/s
Obsah Fedidel:
Organicka Fedidla: 100,0 %
vVoC (EC) 892,9 g/l
Obsah netékavych sloZek: 0,0 %
-9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dali relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita

" Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pFi doporuc¢eném zpUlsobu pouZiti.

- 10.3 MoZnost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Nesluditelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy 74dné nebezpeéné produkty p¥i rozkladu.

(ov4
(pokracovani na strané 8)
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ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych Ucincich
- Akutni toxicita

Zdravi Skodlivy pri vdechovani.
- ZaFazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

ATE (Odhad akutni toxicity)

Orélng LD50  7.900 mg/kg (rat)

Pokozkou LD50 15.800 mg/kg

Inhalovanim LC50/4 h >18,1 mg/!

123-86-4 butyl-acetat

Oralné LD50 13.100 mg/kg (rat)

PokoZkou LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

Inhalovanim LC50/4 h >21 mg/l (rat)

64742-95-6 solventni nafta (ropna), lehka aromaticka

Oralné LD50 >6.800 mg/kg (rat)

PokoZkou LD50 >3.400 mg/kg (rab)

Inhalovanim LC50/4 h >10,2 mg/l (rat)

71-36-3 butan-1-ol

Oralné LD50 790 mg/kg (rat)

Pokozkou LD50 3.400 mg/kg (rabbit)

Inhalovanim LC50/4 h 8.000 mg/l (rat)

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol

Oralné LD50 5.660 mg/kg (rat)

Pokozkou LD50 13.000 mg/kg (rabbit)

Inhalovanim LC50/4 h 6 mg/L (rat)

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat

Oralné LD50 8.532 mg/kg (rat)

Inhalovanim LC50/4 h 35,7 mg/l (rat)

112-07-2 2-Butoxyethyl-acetat

Oralné LD50 2.400 mg/kg (rat)

Pokozkou LD50 1.580 mg/kg (rabbit)

Inhalovanim LC50/4 h 11 mg/L (ATE)
- Primarni draZzdivé u€inky:
- Ziravost/draZdivost pro kiZi

Drazdi kazi.
-Vazné poskozeni o&i / podraZdéni oé&i

ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiZe Na zakladé dostupnych Udajti nejsou kritéria pro Klasifikaci splnéna.
- U&inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodeénych bufikach Na zikladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

M(ze zpUsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zpUsobit ospalost nebo zavraté.
- Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracCovani na strané 9)
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- Nebezpeé&nost pFi vdechnuti
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zpUsobit smirt.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pldé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxickeé uéinky:
- Poznamka: Jedovaty pro ryby.
-Dal$i ekologické udaje:
VSeobecna upozornéni:
Trida ohroZeni vody 2 (Samozarazeni):ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Nesmi neziedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
jedovata pro vodni organismy

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

“PBT: Tento vyrobek neobsahuje 7adnou latku, kterd je povaZovana za stalou, hromadici se v organismu nebo jiné toxickou (PBT).
VPVB: Tato smés neobsahuje Z4dnou latku, kterd je povaZovana za velmi perzistentni a velmi bioakumulativni (vPvB).

- 12.6 Jiné nepfiznivé Ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
- 13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuéeni: Nesmi se odstrafiovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadii

HP3 Horlavé

HP4 Drazdivé - drazdivé pro kdzi a pro ofi

HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti
HP14 Ekotoxicky
- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislunych predpisd.
- Doporuéeny ¢istici prostfedek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostredkei.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
-14.1 UN dislo

“ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

*ADR UN1263 LATKA POMOCNA K VYROBE BAREV, OHROZUJICT ZIVOTNT
PROSTREDI

-IMDG PAINT RELATED MATERIAL (Solvent naphtha (petroleum), light arom.),
MARINE POLLUTANT

“IATA PAINT RELATED MATERIAL

(pokracovani na strané 10)
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- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
“ADR

y A
Y A N
> < L7
N ZAN

7 N
- tFida
- Etiketa
-IMDG

AN AN

AN LN\
ARLEN XN\
X A

-7\ -

A4 N
- Label
*14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA
- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi:

- Latka zne&ist'ujici moFe:

-Zvlastni oznaéeni (ADR):

- 14.6 Zvlastni bezpednostni opatreni pro uZivatele

- Identifikaéni €islo nebezpeénosti (Kemlerovo €islo):
- EMS-skupina:

- Stowage Category

- 14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il Umluvy

MARPOL a predpisu IBC
- PFeprava/dalsi udaje:
-ADR

-Omezené mnozstvi (LQ)
-Vyiiata mnoZstvi (EQ)

- PFepravni kategorie
- Kéd omezeni pro tunely:

(pokracCovani strany 9)

3 (F1) Horlaveé kapaliny
3

3 Horlavé kapaliny
3

3 Horlavé kapaliny
3

1l

Produkt obsahuje latky ohrozujici Zivotni prostiedi: solventni nafta
(ropnad), lehka aromaticka

Ano

Symbol (ryba a strom)

Symbol (ryba a strom)

Varovani: Horlavé kapaliny

30

F-ES-E

A

Neda se pouzit.

oL
Kaod: E1

vvvvv

Nejvyssi Cisté mnoZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml
3

D/E
(pokracovani na strané 11)
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-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation™: UN 1263 LATKA POMOCNA K VYROBE BAREYV, 3, IIl, OHROZUJICI
ZIVOTNI PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o predpisech
«3Y
- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
-0znadovani v souladu s naFizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
-Vystrazné symboly nebezpeé&nosti

GHS02  GHS05  GHS07

- Signalni slovo Nebezpedi

-Nebezpe&né komponenty k etiketovani:
solventni nafta (ropna), lehka aromaticka
butan-1-ol
1-Methoxypropan-2-ol
butyl-acetat
2-Butoxyethyl-acetat

- Standardni véty o nebezpeénosti
H226 Horlava kapalina a pary.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H315 Drazdi kazi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H335-H336 Mlze zpUsobit podrazdéni dychacich cest. MUZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest miZe zpUsobit smirt.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P301+P310 PRI POZITI: Okam?ité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ ékare.
P321 Odborné o3etfeni (viz na tomto Stitku).
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamZité svléknéte. Oplachnéte kdZi vodou
[nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezindrodnimi predpisy.
“Rady 2012/18/EU

- Nebezpe&né latky jmenovité uvedené - PRILOHA I 74dn4 z obsaZenych latek neni na seznamu.
(pokracovani na strané 12)
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- Kategorie Seveso
E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi
P5c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifika€ni mnoZstvi (v tunach) pfFi uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 200t
- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni poZadavki pro nadlimitni mnoZstvi 500 t
-Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- 15.2 Posouzeni chemické bezpec€nosti: Posouzeni chemické bezpe&nosti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dals{ informace
Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné smluvni pravni
vztahy.

- Relevantni véty
H226 Horlava kapalina a pary.
H302 Zdravi skodlivy pri poZiti.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest maze zpUsobit smrt.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kUzi.
H315 Drazdi kizi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 MdzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

-Obor, vydavajici bezpe€nostni list: Department of Quality Control

Poradce:
H.B BODY S.A
Ms Olympia Stamkou
Ph: +30 2310 790 032
fax: +30 2310 790 033
email: stamkou@hbbody.com

- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
L.D50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: HoFlavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 3: Akutni toxicita - inhalacni — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita - inhalacni — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kii%i — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci — Kategorie 1
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pfi vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2
(pokracovani na strané 13)
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-* Udaje byly oproti pFfede$lé verzi zmé&né&ny

(ov4
(pokraCovani na strané 14)
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Pfiloha: Expozi¢ni scénar
- Zkraceny nazev expozi¢niho scénare
- Oblast pouZiti su3 Prlimyslova poufZiti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v pripravcich, v prdmyslovych zafizenich
- Kategorie produkti PC9a povrchové materidly a barvy, Fedidla, odstrafiovace povrchovych materialii
- Kategorie procesti PROCSa PFeprava latky nebo pripravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
- Kategorie vyrobkl AC1 Vozidla
- Kategorie environmentalni expozice ERC2 Formulace do smési
- Popis ¢innosti/postup(l zafazenych do expozi¢niho scénare Viz oddil 1 pilohy k bezpegnostnimu listu.
- Podminky pouZiti Podle navodu k pouziti.
Doba trvani a &etnost aplikace Cetnost aplikace:
- Fyzikalni parametry Udaje o fyzikalnich a chemickych vlastnostech, uvedené v expozi¢nim scéndFi, vychazeji z vlastnosti pripravku.
- Fyzikalni vlastnosti Kapalna
- Koncentrace latky ve smési Latka je hlavni slozka smési.
- Ostatni aplikacni podminky
- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na environmentalni expozici Pouzivejte pouze nad upevnénym podkladem.
- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na expozici pracovnikii
Zamezte zasazeni oCi.
Zamezte styku s kUZi.
Nevdechujte plyny/pary/aerosol.
Provedte opatreni na ochranu pred elektrostatickym nabojem.
Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni. - Nekufte.
- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na expozici spotfebitelli Nejsou nutna 7adna zvlastni opatrent.
- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na expozici spotfebiteld b&hem doby uZivani vyrobku
Nelze aplikovat.
- Opatreni v oblasti rizikového managementu
Ochrana pracovnik
- Organizaéni ochranna opatieni
Zajistéte dostatecné vétrani, napriklad prostrednictvim lokalniho odsavani nebo celkového odvadéni odpadniho vzduchu. Pokud vétrani
nestaci k udrZeni koncentrace rozpoustédlovych par pod mezni hodnotou pro pracovisté, je nutno pouzit vhodné vybaveni pro ochranu
dychacich cest.
- Technicka ochranna opatfeni
Produkt pouZivejte pouze v uzavrenych systémech.
Zajistit dostatecné odsavani na zpracovavacich strojich.
Elektrické casti zarizeni musi byt odolné proti explozi.
- Osobni ochranna opatieni
Nevdechovat plyny/pdry/aerosoly.
Zabranit styku s pokoZkou.
Zamezit styku se zrakem.
Uzavrené ochranné bryle
PFi kratkodobém nebo nizkém zatiZzeni pouZzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatiZzeni se musi pouzit dychaci
pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni moZné doporucit materidl rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu prlniku, permeability a degradace.
- OpatFeni na ochranu spotfebitelt

Zajistéte dostatecné oznaceni produktu.
Ridte se bezpecnostnimi informacemi a pokyny pro spotrebitele.

(pokracovani na strané 15)
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- Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi
‘Voda
Neodvadéjte do kanalizace. Tento produkt véetné obalu je nutno likvidovat jako problémovy odpad.
Neodvadéjte do kanalizace.
Vodu je pred odvedenim do cistirny odpadnich vod zpravidla tfeba neutralizovat.
-Pada
Zamezte vniknuti produktu do pady.
Produkt zpracovavejte pouze nad zabetonovanou jimkou.
-Informace o likvidaci Zajistéte, aby byla véechna odpadni voda zadrzena v jimce.
: Zpﬁsob likvidace Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z doméacnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace.
Druh odpadu Castecné vyprazdnéné a nevycisténé obaly
- Expozi¢ni prognoéza
- SpotFebitelé Tento vyrobek je uréen pro profesionalni technici.
- Pokyny pro ndsledné uZivatele
K posouzeni, jestli nasledny uZivatel jedna v souladu s expozi¢nim scénarem, pouzijte informace obsazené v oddilech 1 az 8.
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